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Glaseinheit - doppelt, 14 mm

UW - 3,3 W/(m%K)

Art des Glases - normal oder gehartet

Dicke des Glases - 4 mm

Die Fiillung des Glaseinheit - Argon-Gas

Scharniere - verstellbar

Zargen - 19x95mm

Tiefe des Rahmens - 80 mm

Dicke des Fliigels - 42 mm

Offnungsrichtung - nach auBen 6ffnend

Die Doppelfenster dffnen sich in vollem Umfang, aber der Pfosten bleibt in der Mitte
ﬁffnungsoptionen -1 Position (seitlich auswarts 6ffnend)
Es ist mdglich, nicht zu 6ffnende Fenster zu haben.

Die FenstergroBen sind in den unten aufgefiihrten GroBenbereichen erhdltlich (ohne Profil):

«  Offnungs- Finzelfenster (Breite - 560-960 mm, Hohe 560-2160 mm)

«  Offnungs- Doppelfenster (Breite - 960-1960 mm, Hohe 560-2160 mm)

» Nicht-6ffnendes, Einzelfenster (Breite - 380-2160 mm, Hohe 380-2160 mm)

Beschldge der Fenster (Griffe - Metallfarbe, Scharniere - gldnzende Metallfarbe)

Alle Fenster (Fensterrahmen, -fliigel und -zargen) werden in der Farbe des natiirlichen Kiefernholzes
geliefert.

Es besteht die Mdglichkeit, sie in Anthrazitgrau (RAL 7016), Weif (RAL 9016), Braunholz (RAL 5070)*
zu streichen.

Sprossen (Ziergitter des Fensters) - optional, auf der AuBenseite angebracht

Die Anordnung der Sprossen wird vom Kunden gewahlt.

*Die Farbpalette finden Sie am Ende des Dokuments.
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Glaseinheit - doppelt verglast, 18 mm

UW - 2,8 W/(m?K)

Art des Glases - normal oder gehartet

Dicke des Glases - 3 mm

Die Fiillung der Glaseinheit — Argon-Gas

Scharniere - verstellbar

Zargen - 19x95 mm

Tiefe des Rahmens - 56 mm

Dicke des Fliigels - 54 mm

Offnungsrichtung - nach innen 6ffnend

«  FEinfachfenster - Dreh-Kipp-Offnung nach innen.

«  Doppelfenster: rechter Fliigel - 2 Stellungen (Dreh-Kipp-Offnung), linker Fliigel - 1 Stellung (Dreh-
Seitenkipp-Offnung)

Doppelfenster - vollstandig zu 6ffnen, keine Mittelsprossen.

Es ist mdglich, nicht zu 6ffnende Fenster zu haben.

Die GroBen der Fenster sind in den unten aufgefiihrten GroBenbereichen erhaltlich (ohne Profil):

«  Offnungs- Einzelfenster (Breite - 560-960 mm, Hhe 560-2160 mm)

«  (ffnungs- Doppelfenster (Breite - 960-1960 mm, Hohe 560-2160 mm)

*  Nicht-6ffnendes, Einzelfenster (Breite - 380-2160 mm, Hohe 380-2160 mm)

Beschlédge der Fenster (Griffe und Scharnierabdeckungen) - nicht glanzende silberne Farbe als Standard

verwendet.

Anpassbar an die Farbe der Fensterrahmen und Fensterfliigel

Fensterbanke (schiitzen den Rahmen vor Wasser), Farbe der Fensterbanke - braun

Alle Fenster (Fensterrahmen, -fliigel und -zargen) werden in der Farbe des natiirlichen Kiefernholzes

geliefert.

Es besteht die Mdglichkeit, sie in Anthrazitgrau (RAL 7016), Weil3 (RAL 9016) oder Braunholz (RAL 5070)*

zu streichen.

Sprossen (Ziergitter des Fensters) - optional, auf der AuBenseite angebracht.

Die Anordnung der Sprossen wird vom Kunden gewahlt

Sie konnen auch Fenster mit Fensterldden (zweifliigelige Fensterldden) wahlen.

*Die Farbpalette finden Sie am Ende des Dokuments.
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Glaseinheit - doppelt verglast, 27 mm

UW - 2,6 W/(m?K)

Art des Glases - glatt oder gehartet

Dicke des Glases

*  Glatt-3und4mm

o Gehdrtet-6mm

Die Fiillung der Glaseinheit - Argon-Gas

Scharniere - verstellbar

Architraven - 19x95 mm

Tiefe des Rahmens - 68 mm

Dicke des Fliigels - 68 mm

Offnungsrichtung - nach innen 6ffnend

«  Einfaches Fenster - Dreh-Kipp-Offnung nach innen.

«  Doppelfenster: rechter Fliigel - 2 Positionen (Dreh-Kipp-Offnung), linker Fliigel - 1 Position (Dreh-
Seitenkipp-Offnung)

Doppelfenster - vollstandig dffnend, ohne Mittelpfosten

Es ist moglich, nicht zu 6ffnende Fenster zu wahlen

Die Fenster sind in den unten aufgefiihrten GroBen erhiltlich (ohne Profil):

o (ffnungs- Einzelfenster (Breite - 560-960 mm, Hohe 560-2160 mm)

«  (ffnungs- Doppelfenster (Breite - 960-1960 mm, Hohe 560-2160 mm)

«  Nicht-offnendes, Einzelfenster (Breite - 380-2160 mm, Hohe 380-2160 mm)

Beschldge der Fenster (Griffe und Scharnierabdeckungen) - braune Farbe als Standard verwendet.

Anpassbar an die Farbe der Fensterrahmen und Fensterfliigel

Fensterbanke (schiitzen den Rahmen vor Wasser), Farbe der Fensterbanke - braun

Alle Fenster (Fensterrahmen, -fliigel und -zargen) werden in der Farbe des natiirlichen Kiefernholzes

geliefert

Auf Wunsch kdnnen diese werkseitig in Anthrazitgrau (RAL 7016), Weil3 (RAL 9016) oder Braunholz (RAL

5070)* lackiert werden.

Sprossen (Ziergitter des Fensters) - optional, auf der Innen- und AuBenseite angebracht (auf der Glaseinheit)

Die Anordnung der Sprossen wird vom Kunden gewahlt

Sie konnen auch Fenster mit Fensterldden (Doppelfliigelladen) wéhlen.

*Die Farbpalette finden Sie am Ende des Dokuments.

Residencial

Glaseinheiten:

e Doppelverglasung, 24 mm

»  Dreifach-Verglasung, 44 mm

UW einer Doppelverglasung - 1,5 W/(m?)

UW einer Dreifachverglasung - 1,1 W/(m’K)

Art des Glases - normal oder gehdrtet

Dicke des Glases - 4 mm

Die Fiillung der Glaseinheit - Argon-Gas

Scharniere - verstellbar

Zargen - 19x95 mm

Dicke des Fliigels - 68 oder 88 mm

Offnungsrichtung - Dreh-Kipp-Offnung nach innen

Es ist mdglich, nicht zu 6ffnende Fenster mit einem festen Fliigel zu haben

Die FenstergroBen sind in den unten aufgefiihrten GroBenbereichen erhiltlich (ohne Profil):
«  (ffnungs- Einzelfenster (Breite - 560-960 mm, Héhe 560-2160 mm)

«  (ffnungs- Doppelfenster (Breite - 960-1960 mm, Hohe 560-2160 mm)

e Nicht-offnendes, Einzelfenster (Breite - 380-2160 mm, Hohe 380-2160 mm)
Beschldge der Fenster (Griffe und Scharnierabdeckungen) - silber, gold oder weif8
Fenster mit Banken (schiitzt den Rahmen vor Wasser)

Farbe des Fensterrahmens und der Fensterfliigel - weis (RAL9010), beige (RAL1001), anthrazitgrau
(RAL7016), papyrusweiB (RAL9018), braun (RAL8017) oder klar lackiert (TM1702)*
Sprossen (Ziergitter des Fensters) - optional, auf der AuBenseite angebracht

Die Anordnung der Sprossen wird vom Kunden gewahlt

*Die Farbpalette finden Sie am Ende des Dokuments.
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Glaseinheit - doppelt verglast, 24 mm

UW - 1,5W/(m*K)

Art des Glases - glatt oder vorgespannt

Dicke des Glases - 4 mm

Die Fiillung der Glaseinheit - Argon-Gas

Scharniere - verstellbar

Zargen - 19x95 mm

Offnungsrichtung - Dreh-Kipp-Offnung nach innen

Esist mdglich, nicht 6ffnende Fenster zu wahlen

Die FenstergrdBRen sind in den unten aufgefiihrten GroBenbereichen erhaltlich
(ohne Profil):

«  Offnungs- Finzelfenster (Breite - 560-960 mm, Héhe 560-2160 mm)

o (ffnungs- Doppelfenster (Breite - 960-1960 mm, Hhe 560-2160 mm)

« Nicht-offnendes, Einzelfenster (Breite - 380-2160 mm, Hohe 380-2160 mm)
Beschldge der Fenster (Griffe und Scharnierabdeckungen) - silber, gold oder weif3
Fensterbanke (schiitzen den Rahmen vor Wasser)

Farbe des Fensterrahmens und der Fensterfliigel - weil3 (RAL9010), anthrazitgrau
(RAL7016), oder braun (RAL8017)*

Sprossen (Ziergitter des Fensters) - optional, auf der AuBenseite angebracht

Die Anordnung der Sprossen wird vom Kunden gewahlt
*Die Farbpalette finden Sie am Ende des Dokuments.

Glaseinheit Doppelt Doppelt Doppelt Double or triple Doppelt
DKk? de': 14mm 18 mm 27 mm 24 mm or 44 mm 24 mm
Glaseinheit
Art des Glases Normal oder Normal oder Normal oder Normal oder Normal oder
gehartet gehartet gehartet gehartet gehartet
Die Fiillung des
A e Argon-Gas Argon-Gas Argon-Gas Argon-Gas Argon-Gas
Offnungsrichtung  Nach auBen Nach innen Nach innen Nach auﬁ en und Nach innen
nachinnen
Klasse Wirtschaftlich Hoher Das Hochste Das Hochste Das Hochste
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Scharniere - einstellbar

Offnung - je nach gewahlter Richtung

Rahmentiefe - 80mm

Dicke des Fliigels - 42 mm

Tiirfiiller - Paneel, Dicke - 34 mm

Zargen - 19x95 mm

Die Tiir ist komplett aus Holz, ohne zusatzliche Optionen
Es ist maglich, eine Tiir ohne Schwelle zu haben.

Die GroBen der Tiiren sind in den unten aufgefiihrten GroBenbereichen erhdltlich (ohne Profil):

Einzeltiir (Breite - 600-1060 mm, Hohe - 1000-2160 mm)

Beschldge der Tiir (Griffe und Scharnierabdeckungen) - gldnzende Metallfarbe

Die Tiir wird in der Farbe des natiirlichen Kiefernholzes geliefert.

Es besteht die Moglichkeit, sie werkseitig in Anthrazitgrau (RAL 7016), Weil3 (RAL 9016)
oder Braunholz (RAL 5070)* lackieren zu lassen.

Die Tiir ist standardmaRig mit einem Zylinderschloss geliefert

Holzschwelle, 40 mm

Entspricht der Qualitdtsklasse Silver Line (giinstigere Ausstattung)
*Die Farbpalette finden Sie am Ende des Dokuments.

Scharniere - verstellbar

Offnung - nach auBen

Rahmentiefe - 80 mm

Dicke des Fliigels - 42 mm

Tiirfiiller - Bretter, 17x61 mm

Zargen - 19x95 mm

GroBen der Tiiren sind in den unten aufgefiihrten GroBenbereichen erhaltlich (ohne Profil):
Einzeltiir (Breite - 600-1060 mm, Hohe - 1000-2160 mm)

e Doppeltiir (Breite - 1160-2460 mm, Hohe - 1000-2160 mm)

© =
S
m Wahlmaglichkeiten fiir Verglasung und Holzteil geteilt:
e 1/2und1/2
> . 13und23
e 2/3und1/3

—

° e Vollglas

« Vollholz

m Glaseinheit - Doppelverglasung, 14 mm

UW =3,3W/(mZK)

Glasart - normal oder gehértet

Glasdicke - 3 mm

Die Fiillung - Argon-Gas

Es sind auch Halbfliigeltiiren erhéltlich

Es ist moglich, Fenster und Tiiren in einem gemeinsamen Fassadenblock zu kombinieren

Die Sprossen (Ziergitter der Verglasung) - optional, werden auf der AuBenseite angebracht

Die Anordnung der Sprossen wird vom Kunden gewahlt

Beschlége der Tiir (Griffe - Metallfarbe, Scharnierabdeckungen - glanzende Metallfarbe) als Standard,
anpassbar an die Farbe der Tiirrahmen und Tiirfliigel

Die Tiir wird in der Farbe des natiirlichen Kiefernholzes geliefert

Auf Wunsch kann sie werkseitig in Anthrazitgrau (RAL 7016), WeiB8 (RAL 9016) oder Braunholz (RAL
5070)* lackiert werden.

Die Tiir ist standardméBig mit einem Zylinderschloss ausgestattet

Die Schwelle ist aus Holz, 40 mm

*Die Farbpalette finden Sie am Ende des Dokuments.
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Scharniere - verstellbar

Offnung - nach auBen, Einzeltiir (nach innen und nach auRen)

Tiefe des Rahmens - 90 mm

Dicke des Fliigels - 45 mm

Tiirfiiller - Bretter, 17x61 mm

Zargen - 19x95 mm

Die GroBen der Tiiren sind in den unten aufgefiihrten GroBenbereichen erhaltlich (ohne Profil):
o Einzeltiir (Breite - 600-1060 mm, Hohe - 1000-2160 mm)

»  Doppeltiir (Breite - 1160-2460 mm, Hohe - 1000-2160 mm)

Wahlmaglichkeiten fiir Verglasung und Holzteil geteilt:

e 1/2und1/2

e 1/3und273

e 233und1/3

»  Vollglas

e Vollholz

Glaseinheit - Doppelverglasung, 18 mm

UW - 2,8W/(m%K)

Art des Glases - normal oder gehdrtet

Dicke des Glases - 3 mm

Die Fiillung - Argon-Gas

Es sind auch Halbfliigeltiiren erhaltlich.

Esist mdglich, Fenster und Tiiren in einem gemeinsamen Fassadenblock zu kombinieren

Sprossen (Ziergitter der Verglasung) - optional, auf der AuBenseite angebracht

Die Anordnung der Sprossen wird vom Kunden gewahlt

Beschldge der Tiir (Griffe - Metallfarbe, Scharnierabdeckungen - glanzende Metallfarbe) als Standard, anpassbar
an die Farbe der Tiirrahmen und Tiirfliigel

Die Tiir wird in der Farbe des natiirlichen Kiefernholzes geliefert.

Es besteht die Maglichkeit, sie werkseitig in Anthrazitgrau (RAL 7016), Weil3 (RAL 9016) oder Braunholz (RAL
5070)* lackieren zu lassen.

Die Tilr ist standardmaBig mit einem Zylinderschloss ausgestattet. Sie kdnnen auch ein Drei-Punkt-Schloss wahlen.

Die Schwelle ist aus Holz, 43 mm.
*Die Farbpalette finden Sie am Ende des Dokuments.

Premium
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Scharniere - verstellbar

Offnung - nach auBen (auBen)

Rahmentiefe - 68 mm

Dicke des Fliigels - 63 mm

Tiirfiiller - Paneel, Dicke - 35 mm

Zargen - 19x95 mm

GroBen der Tiiren sind in den unten aufgefiihrten GroBenbereichen erhiltlich (ohne Profil):
o Einzeltiir (Breite - 600-1060 mm, Hohe - 1000-2160 mm)

*  Doppeltiir (Breite - 1160-2460 mm, Hohe - 1000-2160 mm)

Wahlmaglichkeiten fiir Verglasung und Holzteil geteilt:

e 1/2und1/2

*  13und2/3

e 2/3und1/3

< Vollglas

e Vollholz

Glaseinheit - Doppelverglasung, 27 mm

UW - 2,6 W/(m’K)

Art des Glases - glatt oder vorgespannt

Dicke des Glases - 3 und 4 mm

Die Fiillung - Argon-Gas

Es sind auch Halbfliigeltiiren erhéltlich

Esist mdglich, Fenster und Tiiren in einem gemeinsamen Fassadenblock zu kombinieren.

Sprossen (Ziergitter der Verglasung) - optional, auf der Innen- und AuBenseite angebracht (auf der Glaseinheit)
Die Anordnung der Sprossen wird vom Kunden gewahlt

Beschldge der Tiir (Griffe und Scharnierabdeckungen) - standardméBig in brauner Farbe, anpassbar an die Farbe
der Tiirrahmen und Tiirfliigel.

Die Tiir wird in der Farbe des natiirlichen Kiefernholzes geliefert.

Es besteht die Maglichkeit, diese werkseitig in Anthrazitgrau (RAL 7016), Weil (RAL 9016) oder Braunholz (RAL
5070)* lackieren zu lassen.

Die Tir ist standardmaBig mit einem Zylinderschloss und 3-Punkt-Verriegelung ausgestattet.

Sie konnen auch ein Vier-Punkt-Schloss wéhlen.

Eine Tiir ohne Schwelle ist mdglich (nur bei Innentiiren)

Die Schwelle ist aus Metall, 20 mm.

*Die Farbpalette finden Sie am Ende des Dokuments.
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Offnung - schiebend

Profilsysteme:

D56 - Rahmentiefe 122 mm, doppelt verglast
D68 - Rahmentiefe 146 mm, dreifach verglast
Zargen - 19x95 mm

Die GroBen der Tiiren sind verfiigbar:

»  ZweiFliigel 2000X2000

«  DreiFliigel 3000X2000

VierFliigel 4000X2000

Auswahl der Verglasungsproportionen

e 1/2und1/2

*  Vollglas
«  Vollholz
Glaseinheiten

»  Iweifach-Verglasung, 24 mm

*  Dreifach-Verglasung, 44 mm

UW einer Doppelverglasung - 1,5 W/(m’)

UW einer Dreifachverglasung - 1,1W/(mK)

Art des Glases - glatt oder vorgespannt

Dicke des Glases - 4 mm

Die Fiillung - Argon-Gas

Sprossen (Ziergitter der Verglasung) - innen oder auB3en (an der Glaseinheit) angebracht
Die Anordnung der Sprossen wird vom Kunden gewahlt

Beschldge der Tiir (Griffe) - braun, silber, anpassbar an die Farbe der Tiir

Farbe der Tiir und der Tiirschwelle - weil3 (RAL9010), beige (RAL1001), anthrazitgrau (RAL7016),
papyrusweif3 (RAL9018), braun (RAL8017) oder klar lackiert (TM1702)*

Tiirschloss - die Tiir ist standardm@Big mit einem Zylinderschloss ausgestattet.
Tiirschwelle - Holz oder Aluminium

*Die Farbpalette finden Sie am Ende des Dokuments.
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Residencial (Standard
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Scharniere - einstellbar

Offnung - nach innen und nach auBen

Rahmentiefe - 115 mm

Zargen - 19x95 mm

Verfiighare StandardtiirgroBen (ohne Profil)

o Einzeltiir (Breite - 600-1060 mm, Hohe - 1000-2160 mm)

«  Doppeltiir (Breite - 1160-2460 mm, Hohe - 1000-2160 mm)
Auswahl der Verglasungsproportionen

e 1/2und1/2

«  Vollglas

e Vollholz

Glaseinheiten

*  Doppelverglasung, 24 mm

»  Dreifach-Verglasung, 44 mm

UW einer Doppelverglasung - 1,5 W/(m’)

UW einer Dreifach-Verglasung - 1,1W/(m’K)

Art des Glases - glatt oder vorgespannt

Dicke des Glases - 4 mm

Die Fiillung - Argon-Gas

Sprossen (dekorative Gitter des Fensterglaspakets) - auf der Innen- oder AuBenseite angebracht (nahe
am Glas)

Die Anordnung der Sprossen wird vom Kunden gewahlt

Beschldge der Tiir

Griffe— braun, silber oder passend zur Farbe der Tiir

e Scharniere —silber

Farbe der Tiir und der Tiirschwelle - weif8 (RAL9010), beige (RAL1001), anthrazitgrau (RAL7016),
papyrusweif (RAL9018), braun (RAL8017) oder klar lackiert (TM1702)*
Tiirschloss - FUHR Tiirschloss

Tiirschwelle - Holz oder Aluminium

*Die Farbpalette finden Sie am Ende des Dokuments.
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Aluminium

Offnung - Schiebetiir

Die Breite des Tiirrahmens hangt von der Anzahl der Fensterfliigel ab.

Dicke des Fliigels - 30 mm

Tiefe des Rahmens

e ZweiFliigel - 60 mm

¢ DreiFliigel-90 mm

VierFliigel - 120 mm
Standard-TiirgroBen

*  ZweiFliigel 2000X2000 mm

«  DreiFliigel 3000X2000 mm

«  Vier Fliigel 4000X2000 mm
Glaseinheit - Doppelverglasung, 16 mm
Art des Glases - glatt oder getont
Glasvorspannung - gehdrtet oder nicht gehartet
Dicke des Glases - 4 mm

Die Fiillung - Argon-Gas

Beschlage der Tiir (Griffe und Scharnierabdeckungen) - braun oder weif
Farbe der Tiir und der Schwelle - weil3 (RAL9016), braun (RAL8017), anthrazitgrau

(RAL7016)*

Tiirschloss - die Tiir ist standardmaBig mit einem Zylinderschloss ausgestattet.

*Die Farbpalette finden Sie am Ende des Dokuments.
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Scharniere - einstellbar

Offnung - auf dem Feld

Rahmentiefe - 70 mm

Zargen - 19x 95 mm

Verfiigbare StandardtiirgroBen (ohne Profil)

Einzeltiir (Breite - 600-1060 mm, Hohe - 1000-2160 mm)

*  Doppeltiir (Breite - 1160-2460 mm, Hohe - 1000-2160 mm)

Glaseinheit - doppelt verglast, 24 mm

UW - 1,5 W/(m%K)

Art des Glases - glatt oder vorgespannt

Dicke des Glases - 4 mm

Die Fiillung - Argon-Gas

Sprossen (Ziergitter der Verglasung) - optional, auf der Innen- oder AuBenseite angebracht
(auf der Glaseinheit)

Die Anordnung der Sprossen wird vom Kunden gewahlt

Beschlage (Griffe und Scharnierabdeckungen) - silberbraun oder weil3

Farbe der Tiir und der Schwelle - weil3 (RAL9016), anthrazitgrau (RAL7016) oder braun
(RAL8017)*

Die Tiir ist standardméBig mit einem Zylinderschloss ausgestattet.

Die Schwelle - Metall oder Plastik

*Die Farbpalette finden Sie am Ende des Dokuments.
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Offnung

Die Fiillung

Schwelle

Mit einer

Schiebefun
ktion

Artvon Glas

Klasse

Nach auBen ) Nach auBen )
odernach | NachauBen | NachauBen | NachauBen | Schieben | odernach | Schieben | NachauBen
innen innen
Paneel Bretter Bretter Paneel Paneel Paneel Glas Glas
+ + + + + + +
+ + + + + + +
Normal oder
Normal oder | Normal oder | Normal oder | Normal oder | Normal oder ( geet}gptgt Normal oder
gehartet gehartet gehdrtet gehartet gehartet oder nicht gehartet
gehértet)
Die Klasse
Wirtschaftlich| Wirtschaftlichl ~ Hoher | Die hochste | Die hichste | Die hchste zlﬁ;gorr]éﬂ:ett Die hichste
werden

Weil3 (RAL9016)

Weil3 (RAL9010)

Papyrusweif3 (RAL9018)

Klarlack (TM1702)

O@0OO0

Beige (RAL1001)

Braunes Holz (5070)

Braun (RAL8017)

Anthrazitgrau
(RAL7016)

Die Silber Linie, Superior und Premium Fenster und Tiiren werden von uns produziert, so dass wir den besten Preis fiir Produkte hochster Qualitat anbieten kénnen,
die Ihren individuellen Bediirfnissen entsprechen. Haben Sie weitere Fragen?
Kontaktieren Sie lhren Verkaufsleiter oder besuchen Sie uns auf der Website




